FILM DE INCALZIRE FLEXIBIL - IHS-CPF Film flexibil cu strat de carbon aplicat.

O solutie de incalzire prin pardoseala inovatoare si eficienta cu grosimea de sub un milimetru.
Filmul flexibil IHS-CPF  se instaleaza direct  sub parchet din lemn stratificat, laminat, mocheta sau linoleum, nu este necesara inglobarea in sapa. Poate fi utilizat atat pentru spatii rezidentiale cat si pentru spatii de birouri sau comerciale.

Filmul flexibil IHS-CPF este un sistem electric de incalzire prin pardoseala care se bazeaza pe o tehnologie de ultima generatie ce inlocuieste elementele electrice de incalzire traditionale cu straturi de carbon aplicat intre doua straturi de polietilena extrem de subtiri.

Filmul flexibil IHS-CPF reuseste sa obtina performantele extraordinare din punct de vedere al eficientei consumului de energie , al sigurantei si al economiei datorate lipsei costurilor cu intretinerea.

Performante superioare de incalzire :

Sistemul se caracterizeaza printr-o suprafata mare de transfer al caldurii ceea ce inseamna ca ajunge la temperatura dorita cu un consum minim de energie.

Sistemul incalzeste ambientul mai repede decat sistemele traditionale de incalzire datorita suprafetei mari de contact si a distantei foarte mici dintre elementul de incalzire si pardoseala ceea ce duce la pierderi minime de caldura.

Solutie excelenta pentru locuinte

Sistemele bazate pe filme flexibile sunt potrivite pentru orice tip de locuinta putand fi utilizate atat ca sursa complementara de incalzire pentru confortul oferit de o podea calda cat si ca sursa unica de incalzire atat timp cat cladirea are o buna izolatie termica.

Siguranta si confort:

Elementele de incalzire lucreaza la temperaturi relativ joase, spre deosebire de cele bazate pe  cabluri electrice ceea ce le face mai sigure.

Nu exista pericolul arderii de oxigen sau praf, nu exista flacara deschisa , nu exista senzatia de sufocare sau mirosuri neplacute in timpul utilizarii sistemului de incalzire.

Acest sistem este echipat cu echipamente electrice performante de control si siguranta.

Sursa sigura de caldura cu camp electromagnetic extrem de scazut:
Camp electromanetic  neglijabil - doar 2.1 % din limita maxima impusa.

Potrivit pentru toate tipurile de pardoseala:
Datorita temperaturii de lucru scazute Filmul Flexibil poate fi instalat sub orice tip de pardoseala fara sa aiba efecte nocive (supraincalzire, modificari de structura sau culoare) asupra acesteia.

Solutie de reducere a costurilor:
Pierderile de caldura pe la ferestre si prin pereti sunt mult mai reduse datorita pozitionarii sursei de caldura la nivelul solului si nu in dreptul ferestrelor

Pierderile prin tavan sunt mult mai mici deoarece sistemele de incalzire prin pardoseala au la baza principiul caldurii radiante , aerul cald se degaja de la nivelul podelei spre tavan spre deosebire de principiul caldurii obtinute cu radiatoarele clasice care este degajata cu ajutorul circulatiei aerului  mai intai spre tavan apoi coborand spre podea.

Incalzirea podelelor 

Sistemul de incalzire IHS-CPF, furnizeaza caldura uniforma ce ofera confort si care patrunde o camera in intregimea ei. Cu incalzirea in podea, nu numai ca suprafetele sunt incalzite si persoanele se simt confortabil, dar podea este incalzita la o temperature optima pentru a merge si trai pe ea.

Filmul flexibil IHS-CPF de incalzire este o solutie de ultima ora pentru parchet, laminate si camere cu mocheta. Este ideal pentru case si apartamente. Fiecare camera este controlata individual cu un termostat de aer si podea care asigura un confort optim si scaderea costului elecricitatii.
Sistemele IHS-CPF de incalzire sub podea sunt extrem de eficiente in consumul energiei. Proprietarii de case din toata lumea folosesc sisteme de incalzire in podea nu numai datorita nivelului de confort ridicat, dar si pentru ca folosesc cu pana la 20% mai putina energie decat alte moduri de incalzire, din moment ce toata energia de caldura este directionata spre spatiul locuibil si nu spre incalzirea aerului din jurul peretilor. Fabricile noastre de productie sunt controlate de cele mai avansate sisteme disponibile – asigurand faptul ca sistemul dumneavoastra de incalzire nu va fi cu nimic mai prejos decat cel mai bun.
Experienta noastra in tehnologia de incalzire ne face un lider mondial in toate manierele de circuite conductoare flexibile. Lasati-ne pe noi sa va ajutam sa faceti ca experienta dumneavoastra de incalzire sa fie una care va rasfata.

Low Temperature Heating (LTH) 

Cu sistemele LTH confortul utilizatorilor creste din mai multe puncte de vedere: mai mult transfer de caldura, temperatura mai scazuta, mai multa caldura in podea, mai putine turbulente in aer  ;

Calitatea aerului interior este influentata pozitiv: mai putine insecte microscopice, o perceptie mai buna aspura calitatii aerului datorita unor temperaturi mai scazute si mai putine simpome SBS; 

Costuri scazute ale energiei 

Inca o reducere a energiei folosite de catre cladiri (necesare pentru a atinge teluri globale pentru reducerea emisiilor), implica faptul ca incercam sa gasim cai de a imbunatati procesul de generare a caldurii. Componenta transmisiei de caldura a sistemelor LT este mai ridicata decat pentru sisteme de Temperatura Ridicata. De exemplu, datorita suprafetelor mari si Temperaturilor Scazute, componenta caldurii podelei si peretelui este de aproximativ 50% - 70%. Pentru radiatoare HT conventionale, aceasta este de numai 30% - 50% si chiar mai putin pentru un convector HT conventional.

Elementele de incalzire IHS-CPF de carbon sunt compuse dintr-o suprafata de cabon uniforma deasupra unui film de poliester. Energia electrica este adusa in film prin cabluri “reci” conectate din fabrica, care sunt conectate fasiilor de cupru, si aici este transformata fara nici un fel de pierdere in energie termica.

Pentru a permite o introducere vasta de sisteme de incalzire care folosesc putina energie in urmatorul deceniu, este necesar sa incepem schimbarea sistemelor noastre de distribuire a caldurii in sisteme adecvate pentru distributie de apa de Temperatura Joasa si incalzire Electrica , asa cum si facem. 

	Grosimea filmului 
	225 - 400 microni 

	Putere
	70 - 180 w/M² 

	Marime (latime totala) 
	40 - 100 cm 

	Role
	100 to 150 mt 

	BUSS BAR 
	Cooper/ Tinned cooper 


Date tehnice :

· Descriere – Elemente de incalzire de poliester laminat, cu invelis de carbon.

· Voltaj – 230/115 V AC.

· Densitatea voltajului standard- 120w pe m2 (disponibil de la 60-200w).

· Clasare individuala a elementului de 10 amps 

· Temperatura maxima pe suprafata 60 grade Celsius.

· Conexiunea-in paralel cu termostat cu senzorul in podea.

· Latimi standard- 53cm, 40cm, 60cm, 100cm.

· Conform standardelor CE&Nemko.

· Lungimea elementului-maxim 100, 150 metri. 

· Densitatea energiei electrice recomandata intre 50% si 100% mareste pe cladiri pierderea neta de caldura pe metru patrat-aceasta va facilita timpi de incalzire rezonabili de la rece – iesirea standard pentru instalatiile domestice este situata intre 80-120 de watti pe metru patrat pe o camera sau cladire tipica. 

· Potrivita ca prima sursa de incalzire.

· Panou de control recomandat-termostat digital cu sensor in retea.

· Conexiuni de cabluri de fabrica din elemente conectate in paralel la cutia de conexiune dinainte de termostat. 

· Termostat cu limitator de temperatura –elementele de incalzire de carbon IHS CPF sunt operate de un termostat electronic proiectat special pentru incalzirea sub podea cu un limitator de temperatura pentru operatii sub podea intre 28-30 grade Celsius.

· Cabluri la rece cu diametru de 1.5 mm dublu izolate pentru instalarea sub podea.

· Instalarea sub parchet sau sub podea acoperita cu linoleum - insulatie Depron de 6 mm asezata si ce acopera complet podeaua existenta (beton sau lemn) stratul de carbon este asezat direct deasupra stratului de Depron si acoperit cu un strat bariera inainte de adaugarea parchetului sau a linoleumului. 
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